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Specyfikacja wyposazenia

Specyfikacja techniczna urzadzen

Wytwornica wody lodowej:

ilos¢ — 1 szt,

zasobnik wody o pojemnosci 2 000 |

agregat chtodniczy

konstrukcja samonos$na na ramie

szafa elektryczno-sterownicza z mozliwoscia podtaczenia zewnetrznego sterowania i kontroli pracy
urzadzenia

moc chtodnicza ok. 13 kW

temperatura wody na wylocie 1+2°C

uruchomienie urzadzenia i szkolenie personelu, podtaczenie do czynnikow energetycznych

Wytwornica pary:

ilos¢ — 1 szt

wytwornica pary typ WW 10/300 z palikiem olejowym i automatyka wydajnos¢ 250+300 kg/h, cisnienie
pary 4 bary

modut zmiekczania wody + zestaw dozujacy z automatyka

zbiornik wody zasilajacej z funkcjg zbiornika kondensatu z automatyka

schtadzacz odmulin i odsolin z automatyka

separacja pary na rurociagu

komin spalinowy DN 200mm z izolacja

zbiornik oleju 1000 litréw z instalacja olejowa

rurociagi i niezbedna armatura

reduktor pary

uruchomienie urzadzenia i szkolenie personelu, podfaczenie do czynnikéw energetycznych

Komora chfodnicza:

ilos¢ — 1 szt

budowa jako monoblok chtodniczy

maksymalny zatadunek towaru w komorze to 200 kg

temperatura towaru wprowadzanego do komory max. 30°C

zakres temperatur 0+10°C

wymiary zewnetrzne szer. x dt. max 1 500 x 1 500 mm

komora modutowa wykorzystujace system montazu z paneli, tzw. Cam-Lock

grubos¢ paneli ze stali powlekanej 80 mm, wypetnionych piankg poliuretanowg o gestosci min. 40 kg/m3
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komora wyposazona w drzwi zawiasowe z zamkiem

wyposazona w higieniczne pofki

podtoga ze stali nierdzewnej

agregat chtodniczy ze sterowaniem

chtodnica powietrza

odwietlenie wnetrza komory

Zamrazarka skrzyniowa:

ilos¢ — 1 szt

pojemnos¢ 70+100 |

zakres temperatur -50°C do -85°C

mikroprocesorowe sterowanie uktadem kontroli temperatury z wyswietlaczem cyfrowym

system alarmowy informujacy wizualnie i akustycznie o nieprawidtowe] pracy urzadzenia (przekroczenia
zadanej temperatury i braku zasilania, otwartych drzwi, awarii sondy)

klasa klimatyczna SN-T

napiecie zasilanie 220+240 V

obudowa zewnetrzna: stal lakierowana biata

wnetrze wykonane ze stali powlekane;j

dodatkowa pokrywa wewnetrzna zapobiegajaca zbednej utracie zimna

izolacja poliuretanowa o grubosci 80 mm

system chtodzenia: pojedynczy kompresor

Zbiornik procesowy:

ilos¢ — 2 szt.,

przeznaczony do transportu, magazynowania mleka, pasteryzacji, chtodzenia i obrébki skrzepu

zbiornik przystosowany do transportu wézkiem widtowym

konstrukcja pionowa, tréjptaszczowa, ustawiona na nogach o regulowanej wysokosci

ptaszcz wodny obejmuje dno i pobocznice zbiornika

wykonanie ze stali AlSI 304

dennica dolna, gérna i pobocznica zbiornika izolowane

ptaszcz izolacyjny wykonany z materiatu AlSI 304

pojemnos¢ zbiornika 200 litrow

mycie w systemie zamknigtym CIP

wyposazenie

o wtazinspekcyjny

poziomowskaz

o
o gtowica myjaca
o0 mieszadto topatowe z bezstopniowa regulacja obrotéw




Fundusze 8 Unia Europejska

Europejskie p Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj 5 Rozwoju Regionalnego

o krdciec naptywowo-odptywowy DN50 zakoriczony recznym zaworem klapowym i kolanem z gwintem
mleczarskim DIN 11851

0 przytacza zasilania i powrotu wody z ptaszcza zakoriczone zaworem i gwintem DIN 11851

o famacz wiru

o odpowietrzenie

sterowanie, podtaczenie do czynnikdéw energetycznych

Uktad grzewczo-chtodzacy:

ilos¢ — 1 szt.,

przeznaczony do zasilania ptaszcza wodnego zbiornikow procesowych

wymiennik para/woda lodowa-woda typu JAD

pompa obiegowa

czujnik temperatury na wyjsciu wody z uktadu

odwadniacz

filtr kondensatu

zawory odcinajgce

zawor by-pass’owy odwadniacza

zawor pary DN25 pneumatyczny odcinajacy

zawory wody lodowej DN40 pneumatyczne odcinajgce

reczne zawory odcinajgce

zbiornik buforowy wody z sondg poziomu

automatyczny zawor dopuszczania wody

sterowanie, podtgczenie do czynnikdw energetycznych

Kontenerowa stacja mycia jednotorowa, dwufazowa:

Budowa stacji mycia

Podstawowe elementy stacji mycia:

° Kontener tréjkomorowy, zamkniety, izolowany termicznie
° Zespot podgrzewania roztworéw myjacych

. Zesp6t dozowania i kontroli stezenia roztwordw myjgcych
° Armatura i instalacja wewnetrzna

. Okablowanie elektryczne i pneumatyczne

o Ukfad sterowania

Zbiornik kontenerowy

o zbiornik roztworu myjgcego kwasowego, pojemnos¢ robocza 400 I, mat. 304

kréciec powrotu mycia DN 50

krociec ssgcy DN 65

o
o
o krociec przelewu gérnego i odpowietrzenia DN 65
o kroéciec oprdzniania DN 50
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o gtowica myjaca DN 40

0 witaz kontrolny z pokrywg £440 mm

o czujniki poziomu:

- sonda maksymalnego napetnienia

= sonda minimalnego poziomu

o zbiornik roztworu myjgcego zasadowego, pojemnos¢ robocza 400 |, mat. 304

o kréciec powrotu mycia DN 50

o krdciec ssacy DN 65

krociec przelewu gornego i odpowietrzenia DN 65

krociec oprézniania DN 50

gfowica myjgca DN 40

wtaz kontrolny z pokrywa £440 mm

O |O0O|O |O |O

czujniki poziomu:

- sonda maksymalnego napetnienia

- sonda minimalnego poziomu

. zbiornik wody sSwiezej, pojemnosc¢ robocza 400 |, mat. 304

0 wyposazenie jak w zbiorniku roztworéw myjacych bez kré¢cdw powrotu mycia, kréciec zasilania wody
DN 40

Uktad grzewczy — 1 kpl.

o pompa myjaca wydajnos¢ 30 000 I/h

o wymiennik para-woda typu JAD
. zawor parowy regulacyjny
o zawor parowy odcinajacy, pneumatyczny
o zawor parowy odcinajacy reczny
o zawory odwadniajgce
. zawor zwrotny kondensatu
o odwadniacz
. filtr pary
Armatura i instalacje — 1 kpl.
. zawor rozdzielczy DN 50
o komplet zaworéw klapowych automatycznych z sitownikiem pneumatycznym
o zawOr automatyczny grzybowy wody czystej
° komplet zawordw recznych
. rurociggi i armatura wewnetrzna stacji mycia — komplet
o instalacja mycia zbiornikéw stacji mycia

Elementy sterowania i armatura pomiarowa

. zestaw czujnikéw zblizeniowych

. czujniki temperatury PT-100

o czujniki pretowe poziomu cieczy w zbiornikach

o czujnik ptywakowy maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku tugu
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czujniki przeptywu

przeptywomierz elektromagnetyczny na zasilaniu mycia

Uktad dozowania i regulacji stezenia roztworow myjacych

pompy dozujace roztwordw myjgcych

pompa dozujaca dezynfektanta

sonda konduktometryczna z osprzetem

przetwornik

lance ssace

adapter lancy

zawor dozujacy

w3z indukcyjny

Elektryka, automatyka sterowanie

wykonawce)

Szafa sterujaca k.o. wykonanie IP65 zgodnie z PN-IEC 439-1 (potwierdzone atestem przez

Sterownik: system S7 z graficznym panelem operacyjnym

Osprzet elektryczny

Przetwornica czestotliwosci

Reduktory, wyspy, zawory i osprzet pneumatyczny

Oprogramowanie aplikacji uzytkowej sterownika

Rozruch stacji mycia

Szkolenie obstugi i serwisu technicznego, podtaczenie do czynnikow energetycznych

Automatyczne sterowanie stacjg mycia

Napetnianie i regulacja poziomow roztworéw w zbiornikach stacji mycia

Sterowanie stezeniem roboczych roztwordw myjgcych

Sterowanie stezeniem roztworu dezynfektanta

Sterowanie temperaturg roztwordéw myjacych

Sterowanie rozdziatem powracajgcych roztworéw z obiegdw myjgcych

Regulacja natezenia przeptywu za pomoca przetwornika czestotliwosci pompy myjacej

Programowanie pracy stacji mycia w zaleznosci od charakteru i wielkosci wybranych obiegéw

myjacych:
0 czasu trwania poszczegdlnych operacji mycia
o temperatury mycia
. mozliwo$¢ wyboru programu mycia
o program petny: ptukanie, tugowanie, ptukanie, kwasowanie, ptukanie, dezynfekcja i ptukanie
koncowe
o program skrécony: mozliwos¢ wyboru poszczegdinych krokéw cyklu myjacego z programu
petnego

Pompy procesowe — 1 kpl.

Pompa wirowa
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wydajnos¢ 25 000 I/h

ci$nienie 2 bary

sterowanie pracg pompy

Pompa krzywkowa

krzywki typu bi-wings

lepkosé¢ 10 cP

wydajnosé 1 000 I/h

cisnienie 2 bary

przytgcza DN50

sterowanie pracg pompy

wydajnos¢ pompy regulowana falownikiem

Waga

ilos¢ — 1 szt.,

urzadzenie pomiarowe przeznaczone do wazenia materiatéw na potrzeby pracy laboratorium

obcigzenie maksymalne 15 kg

obcigzenie minimalne 100 g

doktadnosé odczytu 5 g

zakres tary -15 kg

wyswietlacz LCD

stopien ochrony IP 65 konstrukcja, IP 43 miernik

zasilanie 100+240 V AC 50+60 Hz / 12 V DC + akumulator

Wymiar szalki 300300 mm

Wagosuszarka

llos¢ — 1 szt.,

laboratoryjne urzadzenie pomiarowe przeznaczone do wyznaczania wzglednej wilgotnosci niewielkich
prébek réznych materiatéw

obcigzenie maksymalne 110g

doktadnos¢ odczytu 1 mg

zakres tary -110 g

maksymalna masa prébki 110 g

zakres temperatury suszenia max 160 °C

doktadnosé odczytu wilgotnosci 0,001 %

powtarzalno$¢ wilgotnosci +/-0,05% (prébka ~ 2g), +/-0,01% (prébka ~ 10g)

wyswietlacz LCD (z podswietleniem)

element grzewczy grzatka w ostonie metalowej do przemystu spozywczego

sposéb suszenia 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, tagodny)

opcje zakonczenia suszenia 4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny, reczny)

zasilanie 230V 50Hz AC

wymiar szalki @ 90, h =8 mm
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interfejs 1xRS 232, USB-A, USB-B

max. wysokos¢ badanej probki h =20 mm

pH-metr przenosny

ilos¢ — 1 szt.,

przyrzad do pomiaru pH produktéw mleczarskich

parametr mierzony pH, mV, °C

pH zakres [pH] -2,000...+16,000

rozdzielczos¢ [pH] do 0,01

doktadnosé [pH] <0,01

kalibracja do 3 punktow

redoks zakres [mV] £1300

rozdzielczos¢ [mV] 0,1

doktadnosé [mV] £0,3

temperatura zakres [°C] -20,0...+120,0

rozdzielczos¢ [°C] 0,1

doktadnos¢ [°C] <0,3

elektroda przystosowana do pomiaru pH zaréwno w cieczach (mleko, serwatka) jak i ciatach statych (serek,
twarog)

wyswietlacz, wskazujacy jednoczesnie pH lub potencjat redoks oraz temperature, status elektrody i buforu
kalibracyjnego

zasilanie bateryjne

bufory do kalibracji elektrody

Termometr przenosny

llos¢ — 1 szt.,

przyrzad do pomiaru temperatury produktéw mleczarskich, wody i otoczenia

zakres mierzonych temperatur -50°C do 200°C

rozdzielczos¢ wskazan 0,1°C

doktadnos¢ pomiaru -/+0,1°C w catym zakresie

wyswietlacz LCD

sonda wykonana z higienicznej stali kwasoodpornej od dtugosci ok. 10 cm

dtugos¢ przewodu sondy 1 m

zasilanie bateryjne

Z powazaniem
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